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特徴 

• ファンレス車載システム 

• Intel
®

 Atom
®

 x6425RE プロセッサー (Elkhart Lake) 

• DDR4 3200MHz メモリー、最大 32GB 

• ディスプレイポート x 1、HDMI x 1 対応 

• USB 3.2 x 2、USB2.0 x 4 対応 

• GbE LAN x 2 (TPM 2.0)対応 

• COM ポート x 4 (RS232/422/485)対応 

• 絶縁型 CAN bus x 2 対応 

• M.2 B キー2242/2280 x 1 (NVMe SSD 用)、SATA x 1 

• M.2 B キー3052 x 1 (4G/5G モジュール用)対応 

• M.2 E キー2230 x 1 (Wi-Fi 6E/BT モジュール用)対応 

• 9V～36V 広範囲 DC 電源入力対応 

• CE、FCC クラス A 認証済み 

 

製品仕様書 

システム 

プロセッサー Intel
®

 Atom
®

 x6425RE プロセッサー(Elkhart Lake) 

メモリー DDR4 3200MHz SO-DIMM x 1 (最大 32GB) 

ビデオ 

録画圧縮方式 H.264 / H.265 

映像入力 インストールされているソフトウェア次第 

EverFocus AiO NVR: 最大 4 チャンネル 映像出力 HDMI 2.0b x 1、ディスプレイポート 1.4 x 1 

音声入・出力端子 

音声入力 マイク x 1 

音声出力 ラインアウト x 1 

ストレージ 

SATA SATA III x 1 (6Gbps) 

その他 
M.2 B キー2242 x 1 (PCIe x2), 

M.2 B キー2280 x 1 (PCIe x1) 

ネットワーク 

イーサネット Intel® i210 x 2 (10/100/1000 Base) 

Wi-Fi/4G/5G 対応(オプション) 

Wi-Fi 6E / BT 対応(オプション) 

I/O 

DIO 8 ビット DIO (4-In/4-Out) 

   

インターフェース 

フロント I/O パネル 

電源ボタン x 1、リセットスイッチ x 1 

LED インジケータ x 2 (電源/HDD) 

USB2.0 x 2、CAN bus x 2 

Audio jack x 2 (マイク/ラインアウト) 

COM ポート x 4 (RS232/422/485) 

背面 I/O パネル 

ディスプレイ x 1、HDMI x 1 

USB3.2 x 2、USB2.0 x 2 

DC 電源端子台 x 1、GbE LAN x 2 

アンテナ x 6、DIO (4-In / 4-Out) x 8 

拡張スロット M.2 B キー2280 x 1、M.2 B キー2242 x 1 

M.2 E キー2230 x 1、M.2 B キー3052 x 1 対応ソフトウェア 

NVR ソフトウェア EverFocus AiO NVR 

その他 

定格電圧 DC 9～36V (3 ピン端子台) 

寸法 (W x D x H) 160.0 x 130.8 x 81.0 mm
3 

(ブラケットなし) 

正味重量 1.5 kg 

動作温度 -40°F ~ 140°F (-40°C ~ 60°C) @12W TDP CPU 

保管温度 -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) 

保管湿度 5%~95%、結露なし; 95%@75°C 

認証 
CE、FCC クラス A (EN 55032 & EN 55035); 

EN50155、UL、BSMI、PSE、その他(プロジェクト別) 
 



 

 

製品寸法図                                                   単位: mm /インチ 

 

 

注文情報 

型番 包装明細書 

2EIVPEHIAP0002R 

eIVP-EHL-IV-V0000、Atom x 6425RE、DC 9～36V 

 

オプション部品 

部品名・型番 

4K02X00000030AR 電源コード EU 3ENTR00DTH0005R VESA マウントキット 

4K02X00000020AR 電源コード US 3ENTR00DTH0006R DIN レールキット 

4B01XUD12120AS1 
アダプタ入力:100～240V  
出力:DC12V 10A 120W 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


